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ESTUFA PELLET AIRE

OSLO S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

85 x 48 x 48 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia thermoquimica

7,11 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

6,3 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

94,39 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificacion energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volume calefactable max

180 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,92 - 1,47 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension Eléctrica- Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Absorciòn eléctrica nominal

100 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

12 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diametro de salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

77 Kg

486

85
9

488

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Braciere in ghisa

• Upper and rear Smoke outlet
• Cast iron brazier

Caracterìsticas particulares
• Salida de humos superior o posterior
• Brasero en fundiciòn

Versioni e colori
N6000 Rosso - Red - Rojo € 1.380,00
N6001 Bianco - White - Blanc0 € 1.380,00
N6003 Martellato Antracite - Quilted Anthracite - Antracita Gofrado € 1.380,00
N6004 Martellato Rame - Quilted Copper - Cobre Gofrado € 1.380,00

Accessori - Accessories - Accesorios
SML510-00AC Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional) € 28,00
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Mòdulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

ASIA S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

84 x 45 x 52 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

7,11 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

6,3 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

94,39 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

180 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,92 - 1,47 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension Eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo éléctrico nominal

60 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

11 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro de salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

77 Kg

458

84
1

529

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi posteriore
• Braciere in ghisa

• Rear Smoke outlet
• Cast iron brazier

Caracteristicas particulares
• Salida de humos posterior
• Brasero en fundiciòn

Versioni e colori
C4000 Rosso - Red - Rojo € 1.190,00
C4001 Bianco - White - Blanco € 1.190,00
C4002 Antracite - Anthracite - Antracita € 1.190,00

Accessori - Accessories - Accessorios
SML510-00AC Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional) € 28,00
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Mòdulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

LISBONA S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

92 x 46 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

9,55 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

8,33 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

94,39 - 87,22 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volume calefactable max

238 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,92 - 1,97 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo elèctrico nominal

81,8 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

13 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diametro de salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

95 Kg

466

92
3

532

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa

• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier

Caractéristique
• Sortie des fumées arriére
• Tiroir à cendres amovible
• Creuset en fonte

Versioni e colori
N1000 Rosso - Red - Rojo € 1.420,00
N1001 Beige - Beige -Beige € 1.420,00
N1002 Antracite - Anthracite - Antracita € 1.420,00

Accessori - Accessories - Accesorios
SML510-00AC Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional) € 28,00
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Mòdulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

LINZ S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

95 x 49 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

9,55 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

8,33 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

94,39 - 87,22 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

238 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,92 - 1,97 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo eléctrico nominal

81,8 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

17 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

101 Kg

496

95
9

531

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa

• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier

Caracteristicas particulares
• Salida de humos posterior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero en fundiciòn

Versiones y colores
S1000 Rosso - Red - Rojo € 1.500,00
S1001 Bianco - White - Blanco € 1.500,00
S1002 Nero - Black - Negro € 1.500,00

Accessori - Accessories - Accesorios
SML510-00AC Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional) € 28,00
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Mòdulo Wi Fi (opcional) € 290,00



7        Catalistino 2020

ESTUFA PELLET AIRE

GRAZ S1
GRAZ S1 PLUS

BRACIERE

AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

100 x 49 x 56 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

11,67 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

10,28 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,07 - 88,09 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

294 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,41 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tensiòn Eléctrica - Frécuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

86 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

18,5 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

104 Kg

496

10
00

561

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere (versione PLUS)

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier
• Automatic cleaning system of the 

brazier (version PLUS)

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos posterior
•
•

Cajòn de cenizas extraible 
Brasero en fundiciòn

• Sistema de cestillo autolimpiante
(solo para versiòn PLUS)

Versiones y colores - VIGO S1
S2000 Rosso - Red - Rojo € 1.635,00
S2001 Bianco - White - Blanco € 1.635,00
S2002 Nero - Black - Negro € 1.635,00
S2003 Bronzo - Bronze - Bronce € 1.635,00

Versiones y colores VIGO S1 PLUS
S2000P Rosso - Red - Rojo € 1.800,00
S2001P Bianco - White - Blanco € 1.800,00
S2002P Nero - Black - Negro € 1.800,00
S2003P Bronzo - Bronze - Bronce € 1.800,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

AC1000 Kit canalizzazione opzionale (solo per versione PLUS) - Ducting Kit (available as an option 
only for version PLUS) - Kit de canalizaciòn opcional (solo para version PLUS) € 350,00
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ESTUFA PELLET AIRE

WELS S
CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

104 x 79 x 39 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,57 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,54 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,86 - 90,26 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

273 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,97 - 2,19 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tensiòn eléctrica  - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

108 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

15 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

111 Kg

795

10
41

391

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore, laterale e

superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa

• Remote control included
• Upper, Rear and lateral Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier

Caracteristicas
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior, lateral o

posterior
• Cajon de cenizas extraible
• Brasero en fundiciòn

Versiones y colores
S4000 Rosso - Red - Rojo € 1.770,00
S4001 Bianco - White - Blanco € 1.770,00
S4002 Nero - Black - Negro € 1.770,00

Accessori - Accessories - Accessoires
AC1002 Kit canalizzazione opzionale - Ducting Kit available as an option - Kit de canalizaciòn opcional € 350,00
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ESTUFA PELLET AIRE

WIEN S1 
WIEN S1 PLUS BRACIERE

AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

103 x 49 x 56 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

13,22 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

11,52 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,07 - 87,15 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

330 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

20 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diametro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

112 Kg

496

10
30

561

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere (versione PLUS)

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier
• Automatic cleaning system of the 

brazier (version PLUS)

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos posterior
•
•

Cajòn de cenizas extraible 
Brasero en fundiciòn

• Sistema de cestillo autolimpiante
(version PLUS)

Versiones y colores - WIEN S1
S3000 Rosso - Red - Rojo € 1.990,00
S3001 Bianco - White - Blanco € 1.990,00
S3002 Nero - Black - Negro € 1.990,00
S3003 Bronzo - Bronze - Bronce € 1.990,00

Versiones y colores WIEN S1 PLUS
S3000P Rosso - Red - Rojo € 2.210,00
S3001P Bianco - White - Blanco € 2.210,00
S3002P Nero - Black - Negro € 2.210,00
S3003P Bronzo - Bronze - Bronce € 2.210,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

AC1000 Kit canalizzazione opzionale (solo per versione PLUS) - Ducting Kit (available as an option 
only for version PLUS) - Kit de canalizaciòn opcional (solo para versiòn PLUS) € 350,00
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ESTUFA PELLET AIRE

VALENCIA S1 PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

101 x 60 x 55 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

13,22 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

11,52 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,07 - 87,15 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

330 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tensiòn eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo elèctrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

20 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 152 Kg / 
ceramica 162 Kg

601

10
14

550

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere, porta e frontalino in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier, hot air grate and 

door
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
N7050P Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 2.480,00
N7051P Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 2.480,00
N7000P Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceràmica rojo € 2.800,00
N7001P Ceramica Bianco - White ceramic - Ceràmica blanco € 2.800,00

Accessori - Accessories - Accessoires
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

MINERVA S1 PLUS 
BRACIERE

AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

120 x 56 x 57 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

13,22 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

11,52 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,07 - 87,15 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

330 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tensiòn eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

20 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 136 Kg / 
ceramica 149 Kg

565O

12
00

575

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere e porta in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier and door
• Automatic cleaning system of the 

brazier

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos posterior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Sistema  de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
P5000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.070,00
P5001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 3.070,00
P5002 Acciaio Antracite - Anthracite steel - Acero Antracita € 3.070,00
P5000VT Acciaio Rosso vetro tondo - Red steel w/curved glass - Acero rojo y cristal curvo € 3.280,00
P5001VT Acciaio Bianco vetro tondo - White steel w/curved glass - Acero blanco y cristal curvo € 3.280,00
P5002VT Acciaio Antracite vetro tondo - Anthracite steel w/curved glass-Acero Antracita y cristal curvo € 3.280,00
P5100 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 3.690,00
P5101 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 3.690,00
P5100VT Ceramica Rosso vetro tondo - Red ceramic w/curved glass - Ceramica rojo y cristal curvo     € 3.950,00
P5101VT Ceramica Bianco vetro tondo - White ceramic w/curved glass-Ceramica blanca y  cristal curvo€ 3.950,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

AC1001 Kit canalizzazione opzionale (solo per versione PLUS) - Ducting Kit (available as an option 
only for version PLUS) - Kit de canalizaciòn opcional (solo para version PLUS) € 350,00
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ESTUFA PELLET AIRE

LINDA 
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

99 x 80 x 61 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

12,58 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

10,84 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

>85 %

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

310 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,94 - 2,55 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

23 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diametro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

 178 Kg

800

99
0

612

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa
• Rivestimento in maiolica

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier
• Ceramic cover

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos posterior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero en fundicion
• Rivestimiento en céramica

Versiones y colores
A3000 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 4.350,00
A3001 Ceramica Bianco Decoro - Decorated white ceramic - Ceramica blanco con decoro € 4.350,00
A3003 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 4.350,00

ESTUFA PELLET AIRE

FIRENZE S1 PLUS  CANALIZZATA
BRACIERE

AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

110 x 59 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

13,22 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

11,52 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

93,07 - 87,15 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

330 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tensiòn eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

130 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

35 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 160 Kg / 
ceramica 180 Kg

598 538,8

11
05

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere e porta in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Kit canalizzazione di serie

• Remote control included
• Upper Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier and door
• Automatic cleaning system of the brazier
• Ducting Kit included

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos supérior
• Cajòn de ceriza extraible
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit de canalizaciòn (incluido)

Versiones y colores
P4350 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 3.260,00
P4351 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.260,00
P4352 Acciaio Antracite - Anthracite steel - Acero Antracita € 3.260,00
P4300 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 3.750,00
P4302 Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 3.750,00
P4310 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 3.750,00
P4311 Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 3.750,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

STOCCOLMA S1 PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

110 x 59 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

13,22 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

11,52 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,07 - 87,15 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

330 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,00 - 2,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension electrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

130 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

35 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 150 Kg / 
ceramica 170 Kg

598 530

11
05

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere e porta in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Upper Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier and door
• Automatic cleaning system of the 

brazier

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
P4150 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 2.500,00
P4151 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 2.500,00
P4152 Acciaio Antracite - Anthracite steel - Acero Antracita € 2.500,00
P4100 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 3.010,00
P4102 Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 3.010,00
P4110 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 3.010,00
P4111 Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 3.010,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

ALICE S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

107 x 87 x 35 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

14,10 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

12,68 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

95,28 - 89,92 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

360 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,27 - 2,91 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

128,8 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

23 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

142 Kg

874

10
79

350

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore, posteriore e laterale
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro

• Remote control included
• Upper, rear and lateral Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier
• Double glass door

Caracteristicas
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior, posterior o lateral
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal

Versiones y colores
E7000DV Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 2.300,00
E7001DV Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 2.300,00
E7005DV Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 2.300,00
E7010DV Vetro Rosso - Red glass - Cristal rojo € 2.560,00
E7011DV Vetro Bianco - White glass - Cristal blanco € 2.560,00
E7012DV Vetro Nero - Black glass - Cristal negro € 2.560,00
E7020DV Ardesia - Slate stone - Piedra Ardesia € 2.840,00
E7021DV Pietra Ivory - Ivory stone - Piedra ivori € 2.840,00
E7030DV Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 2.840,00
E7031DV Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 2.840,00
E7033DV Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 2.840,00
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ESTUFA PELLET AIRE

ALICE S1 CANALIZZATA
CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

107 x 87 x 35 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

14,10 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

12,68 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

95,28 - 89,92 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

360 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,27 - 2,91 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

128,8 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

23 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

147 Kg

874

10
79

383

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore, posteriore e laterale
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro
• Kit canalizzazione di serie

• Remote control included
• Upper, rear and lateral Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier
• Double glass door
• Ducting Kit included

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior, posterior o lateral
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal
• Kit de canalizacion (incluido)

Versiones y colores
E7100DV Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 2.560,00
E7101DV Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 2.560,00
E7105DV Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 2.560,00
E7110DV Vetro Rosso - Red glass - Cristal rojo € 2.780,00
E7111DV Vetro Bianco - White glass - Cristal blanco € 2.780,00
E7112DV Vetro Nero - Black glass - Cristal negro € 2.780,00
E7120DV Ardesia - Slate stone - Piedra Ardesia € 3.120,00
E7121DV Pietra Ivory - Ivory stone - Piedra ivori € 3.120,00
E7130DV Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 3.120,00
E7131DV Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 3.120,00
E7133DV Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 3.120,00

ESTUFA PELLET AIRE

LUCCA PLUS  CANALIZZATA
BRACIERE

AUTOPULENTE

CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

130 x 63 x 67 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

16,50 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

14,50 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

91,00 - 89,00 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volume calefactable max

415 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/
max

1,22 - 3,35 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

135 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

35 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 182 Kg / 
ceramica 222 Kg

637

13
02

675

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi posteriore
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere e porta in ghisa
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Kit canalizzazione di serie

• Remote control included
• Rear Smoke outlet
• Removable ash pan
• Cast iron brazier and door
• Automatic cleaning system of the 

brazier
• Ducting Kit included

Caracteristicas
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos posterior
• Cajòn de ceniza extraible
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit de canalizaciòn (incluido)

Versioni e colori
P4000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.710,00
P4001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 3.710,00
P4050 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 4.120,00
P4051 Ceramica Effetto legno - Wooden fi nish ceramic - Ceramica efecto madera € 4.120,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

ECLIPSE PLUS  ACCIAIO
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

115 x 72 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

16,35 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

14,60 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,00 - 86,20 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

418 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,30 - 3,30 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

165 Kg

11
50

722 531

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Upper Smoke outlet
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
P5252 Acciaio Nero - Black steel - Acero negro € 3.550,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

ECLIPSE PLUS  VETRO
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

115 x 72 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

16,35 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

14,60 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,00 - 86,20 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

418 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,30 - 3,30 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

165 Kg

11
50

722 531

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Top in vetro

• Remote control included
• Upper Smoke outlet
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
• Glass top

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos supérior
• Cajon de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Top supérior en cristal

Versiones y colores
P5202 Vetro - Glass - Cristal € 3.670,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

ECLIPSE PLUS SERPENTINO
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

115 x 72 x 53 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

16,35 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

14,60 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,00 - 86,20 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

418 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,30 - 3,30 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

165 Kg

11
50

722 531

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Top in pietra naturale

• Remote control included
• Upper Smoke outlet
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
• Natural stone top

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superiour
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Top superior en piedra natural

Versiones y colores
P5200 Serpentino - Serpentine top - Piedra Serpentino € 3.790,00
P5201 Champagne - Cahmpagne top - Piedra Champagne € 3.790,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

MARTE PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

111 x 55 x 54 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

8,55 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

7,54 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

90,20 - 88,23 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

216 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,91 - 1,73 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

26 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

17 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

107 Kg

550

11
10

545

Caratteristiche particolari Characteristics
• Stufa a convenzione naturale
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Braciere e porta in ghisa
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Natural convection stove
• Remote control included
• Upper and rear Smoke outlet
• Cast iron brazier and door
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas particulares
• Estufa de convenccion natural
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior o posterior
• Brasero et puerta en fundiciòn
• Cajon de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
CN1000 Rosso - Red - Rojo € 2.100,00
CN1001 Bianco - White - Blanco € 2.100,00
CN1002 Nero - Black - Negro € 2.100,00
CN1003 Bronzo - Bronze - Bronce € 2.100,00

Accessori - Accessories - Accessoires
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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ESTUFA PELLET AIRE

GIOVE PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

110 x 50 x 51 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,83 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,54 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

90,20 - 88,04 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

263 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,91 - 2,19 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

31 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

16 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

102 Kg

502

11
02

518

Caratteristiche particolari Characteristics
• Stufa a convenzione naturale
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Braciere e porta in ghisa
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Natural convection stove
• Remote control included
• Upper and rear Smoke outlet
• Cast iron brazier and door
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas particulares
• Estufa de conveccion natural
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior et posterior
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
CN2000 Rosso - Red - Rojo € 2.200,00
CN2001 Bianco - White - Blanco € 2.200,00
CN2002 Nero - Black - Negro € 2.200,00
CN2003 Bronzo - Bronze - Bronce € 2.200,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

ESTUFA PELLET AIRE

VENERE PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

110 x 54 x 51 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,83 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,54 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

90,20 - 88,04 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

263 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,91 - 2,19 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

31 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

16 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

102 Kg

540

502

11
02

518

Caratteristiche particolari Characteristics
• Stufa a convenzione naturale
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Braciere e porta in ghisa
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Natural convection stove
• Remote control included
• Upper and rear Smoke outlet
• Cast iron brazier and door
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas
• Estufa de convenccion natural
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos superior o posterior
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
CN3000 Rosso - Red - Rojo € 2.200,00
CN3001 Bianco - White - Blanco € 2.200,00
CN3002 Nero - Black - Negro € 2.200,00
CN3003 Bronzo - Bronze - Bronce € 2.200,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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INSERT PELLET

BONN
Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

58 x 85 x 59 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,00 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

8,50 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

> 85 %

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volume calefactable max

243 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,91 - 2,05 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

20 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

145 Kg

852
790

58
0

599

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Braciere in ghisa
• Rifornimento con cassetto frontale

• Remote control included
• Cast iron brazier
• Frontal resupply tray

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Brasero en fundiciòn
• Refornimiento frontal de insertable

Versiones y colores
II5420 Nero - Black - Negro € 2.565,00

Accessori - Accessories - Accesorios
KI5200 Kit struttura portainserto - Support - Soporte € 190,00

INSERT PELLET

BREMA
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

58 x 85 x 61 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,50 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,30 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,20 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

266 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,82 - 2,14 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

122 Kg

852 610

584796

5
8
0

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro
• Bocchetta rifornimento orientabile

• Cast iron brazier
• Double glass door
• Positionable resupply door

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal
• Puerta de recarga orientable

Versiones y colores
II5600 Nero - Black - Negro € 2.800,00

Accessori - Accessories - Accesorios
KI5200 Kit struttura portainserto - Support - Soporte € 190,00
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INSERT PELLET

BREMA CANALIZZATO
CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

58 x 85 x 61 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,50 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,30 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,20 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

266 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,82 - 2,14 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

122 Kg

852 610

584796

5
8
0

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro
• Bocchetta rifornimento orientabile
• Kit canalizzazione di serie

• Cast iron brazier
• Double glass door
• Positionable resupply door
• Ducting Kit included

Caracteristicas partculares
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal
• Puerta de recarga orientable
• Kit de canalizaciòn (incluido)

Versioni e colori
II5610 Nero - Black - Negro € 3.300,00

Accessori - Accessories - Accesorios
KI5200 Kit struttura portainserto - Support - Soporte € 190,00

INSERT PELLET

BREMA CAMINO
CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

250 x 88 x 67 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,50 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,30 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,20 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

266 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,82 - 2,14 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica- Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

175 Kg

25
00

880 674

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro
• Kit canalizzazione di serie
• Telecomando di serie

• Cast iron brazier
• Double glass door
• Ducting Kit included
• Remote control included

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal
• Kit de canalizaciòn (incluido)
• Mando a distancia (incluido)

Versiones y colores
II5620 Antracite - Anthracite - Antracita € 4.500,00
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INSERT PELLET

BREMA CAMINO 1
CANALIZZABILE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

100 x 85 x 67 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

10,50 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

9,30 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,20 - 88,50 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

266 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,82 - 2,14 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica- Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

153 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

19 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

150 Kg

855

10
02

674

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Braciere in ghisa
• Porta doppio vetro
• Scarico fumi superiore
• Kit canalizzazione di serie

• Remote control included
• Cast iron brazier
• Double glass door
• Upper smoke outlet
• Ducting Kit included

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Brasero en fundiciòn
• Puerta con doble cristal
• Salida de humos supérior
• Kit de canalizaciòn (incluido)

Versiones y colores
II5650 Rosso - Red - Rojo € 4.050,00
II5651 Bianco - White - Blanco € 4.050,00
II5653 Bronzo - Bronze - Bronce € 4.050,00

INSERT PELLET

AIR FORCE ONE 20 PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

173 x 96 x 75 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

20,86 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

18,84 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,19 - 90,31 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

540 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

2,01 - 4,27 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

250 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

80 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

normal 310 Kg / 
sin rivestimento 
280 Kg

751

17
31

962

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Serbatoio ad alta capacità
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Upper and rear smoke outlet
• High capacity tank
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos supérior o posterior
• Tolva de alta capacidad
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
II7001SR Senza rivestimento - Without cover - Sin revestimiento € 4.850,00
II7001 Nero - Black - Negro € 5.150,00
II7002 Ruggine - Sienna - Marron Tierra € 5.150,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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INSERT PELLET

AIR FORCE ONE 28 PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

173 x 96 x 75 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

29,23 kW

Potenza nominale
Rated output
Potencia nominal

25,77 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

93,19 - 88,16 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

738 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

2,01 - 5,98 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

256 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

80 Kg

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

normal 330 Kg / 
sin rivestimento 
300 Kg

751

17
31

962

Caratteristiche particolari Characteristics
• Telecomando di serie
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Serbatoio ad alta capacità
• Cassetto cenere estraibile
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Remote control included
• Upper and rear smoke outlet
• High capacity tank
• Removable ash pan
• Automatic cleaning system of the 

brazier

Caracteristicas particulares
• Mando a distancia (incluido)
• Salida de humos supérior o posterior
• Tolva de alta capacidad
• Cajòn de ceniza extraible
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
II6001SR Senza rivestimento - Without cover - Sin revestimiento € 5.250,00
II6001 Nero - Black - Negro € 5.650,00
II6002 Ruggine - Sienna - Marron Tierra € 5.650,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

MALAGA
 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

110 x 55 x 58 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

15,20 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,13 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

10,80 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

91,20 - 85,05 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

370 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,2 - 3,1 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

85 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con emballaje)

acciaio 160 Kg / 
ceramica 170 Kg

559

11
00

586

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior Circulador électronico

incluido 
• Vaso de expancion y valvula de seguridad

incluido
• Possibilidad de termostato remoto

Versiones y colores
K7500C Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.000,00
K7501C Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 3.000,00
K7502C Acciaio Antracite - Anthracite steel - Acero Antracita € 3.000,00
K7550C Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 3.490,00
K7551C Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 3.490,00
K7552C Ceramica Sale e Pepe - Salt & pepper ceramic - Ceramica sal y pimienta € 3.490,00
K7553C Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 3.490,00

TERMO-ESTUFA PELLET

BERNA
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

116 x 59 x 56 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termochimica

15,46 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,01 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

12,44 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

95,74 - 93,45 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

414 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,18 - 3,14 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica- Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

90 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

30 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

 170 Kg

599

11
69

562

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto
• Ventilatori ambiente
• Sistema di pulizia automatica del

braciere

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Room fans
• Automatic cleaning system of the 

brazier
Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expancion y valvula de seguridad

incluse
• Posibilidad de termostato remot
• Ventilador de aire ambiente
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
KP3000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.220,00
KP3001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 3.220,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

SIVIGLIA
 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

107 x 98 x 41 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

18,50 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,50 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

14,00 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

89 - 89 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

473 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,7 - 4,0 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

22 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 160 Kg / 
ceramica 170 Kg

980

10
76

414

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi superiore, posteriore e

laterale
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto

• Upper, rear and lateral smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote

thermostat

Caracteristica particulares
•

•
•

Salida de humos superior, lateral o 
posterior
Circulador électronico incluido
Vaso de expansion y valvula de 
seguridad incluido

• Posibilidad de termostato remoto
Versiones y colores
K7200C Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.830,00
K7201C Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 3.830,00
K7250C Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 4.140,00
K7252C Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 4.140,00
K7253C Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 4.140,00
K7254C Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 4.140,00

TERMO-ESTUFA PELLET

SIVIGLIA S1
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

118 x 98 x 40 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

20,92 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

3,01 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

16,98 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

97,39 - 95,57 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A++

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

570 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,36 - 4,31 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

130 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 202 Kg / 
ceramica 210 Kg

985

11
88

402
22,1

Caratteristiche particolari Characteristics
• Scarico fumi superiore, posteriore e

laterale
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere

• Upper, rear and lateral smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote

thermostat
•  Automatic cleaning system of the brazier

Caracteristicas particulares
• Salida de humos superior, lateral o 

posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de 

seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
KS7200C Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.030,00
KS7201C Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 4.030,00
KS7250C Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 4.340,00
KS7252C Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 4.340,00
KS7253C Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 4.340,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

LIONE
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

116 x 57 x 58 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

20,28 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,22 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

16,57 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

95,74 - 92,69 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

552 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,18 - 4,11 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

95 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

30 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

202 Kg

575

11
68

582

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Ventilatori ambiente
• Sistema di pulizia automatica del braciere

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Room fans
• Automatic cleaning system of the brazier

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Ventilador ambiental
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
KP4000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 3.800,00
KP4001 Acciaio Nero - Black steel - Acero negro € 3.800,00
KP4002 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 3.800,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
K1056 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00

TERMO-ESTUFA PELLET

OSAKA PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 63 x 68 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

26,29 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

3,22 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

21,15 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

95,49 - 92,68 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

698 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,31 - 5,31 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

85 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

36 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Pesi (con embalaje)

acciaio 200 Kg / 
ceramica 210 Kg

630

12
45

686

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier

Caracteristicas particulare
• Brasero en fundicion
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
KP6000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.480,00
KP6001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 4.480,00
KP6002 Acciaio Nero - Black steel - Acero negro € 4.480,00
KP6050 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 5.090,00
KP6051 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 5.090,00
KP6052 Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 5.090,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 330,00
K1050 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

CAPRI ACERO
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 60 x 62 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

25,12 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,79 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

20,61 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

96,73 - 93,17 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

670 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,71 - 5,18 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

112,6 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

225 Kg

607 625

1
2
4
2

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier
• Room fans

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Ventilador ambiental

Versiones y colores
KP5000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.480,00
KP5001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 4.480,00
KP5003 Acciaio Bronzo - Bronze steel - Acero bronce € 4.480,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
K1057 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00

TERMO-ESTUFA PELLET

CAPRI CRISTAL
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

122 x 60 x 62 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

25,12 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,79 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

20,61 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

96,73 - 93,17 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

670 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo Horario min/max

1,71 - 5,18 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

112,6 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

225 Kg

625607

1
2
2
6

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier
• Room fans

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad 

incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Ventilador ambientalVersioni e colori

KP5090 Vetro - Glass - Cristal € 4.750,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
K1057 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

CAPRI CERAMICA
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 60 x 62 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

25,12 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

2,79 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

20,61 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

96,73 - 93,17 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

670 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,71 - 5,18 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension  Eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

112,6 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

225 Kg

624

1
2
4
2

607

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier
• Room fans

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Ventilador ambiental

Versiones y colores
KP5050 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 5.090,00
KP5051 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 5.090,00
KP5053 Ceramica Effetto legno - Wooden fi nish ceramic - Ceramica efecto Madera € 5.090,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00
K1057 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00

TERMO-ESTUFA PELLET

VARSAVIA
 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

119 x 61 x 66 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

27,00 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiaciòn

3,88 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

19,23 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

89,85 - 85,49 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

662 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

2,4 - 5,6 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension Eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

95 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

33 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 208 Kg / 
ceramica 218 Kg

613

11
90

660

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier and door
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Room fans

Caracteristicas particulares
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Ventilador ambiental

Versioni e colori
K7700C Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.120,00
K7701C Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 4.120,00
K7710C Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 4.680,00
K7711C Ceramica Nero - Black ceramic - Ceramica negro € 4.680,00
K7713C Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 4.680,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1052 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

AMALFI ACERO
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 60 x 63 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

29,95 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

3,16 Kw

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

24,64 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

96,73 - 92,83 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

796 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,71 - 6,17 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

138,6 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètr salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

225 Kg

12
42

630607

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier
• Room fans

Caracteristicas
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Ventilador ambiental

Versiones y colores
KP8000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.750,00
KP8001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 4.750,00
KP8003 Acciaio Bronzo - Bronze steel - Acero bronce € 4.750,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional)  € 290,00

K1057 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00

TERMO-ESTUFA PELLET

AMALFI CERAMICA
BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 60 x 63 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

29,95 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

3,16 Kw

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

24,64 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

96,73 - 92,83 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

796 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,71 - 6,17 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

138,6 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

27 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

252 Kg

1
2
4
2

630607

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza

di serie
• Possibilità di collegamento di un 

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere
• Ventilatori ambiente

• Cast iron brazier
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve 

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier
• Room fans

Caracteristicas particulares
• Brasero en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Ventilador ambiental

Versiones y colores
KP8050 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 5.330,00
KP8051 Ceramica Effetto legno - Wooden fi nish ceramic - Ceramica efecto Madera € 5.330,00
KP8052 Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 5.330,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1093 Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 290,00

K1057 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

TOKYO PLUS
BRACIERE

AUTOPULENTE

 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

124 x 63 x 68 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

31,37 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

3,96 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

25,00 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

95,49 - 92,29 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

827 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

1,31 - 6,34 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

95 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

36 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 225 Kg / 
ceramica 265 Kg

630

12
45

686

Caratteristiche particolari Characteristics
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto
• Sistema di pulizia automatica del braciere

• Cast iron brazier and door
• Rear smoke outlet
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote 

thermostat
• Automatic cleaning system of the brazier

Caracteristicas particulares
• Brasero y puerta en fundiciòn
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto
• Sistema de cestillo autolimpiante

Versiones y colores
KP7000 Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 4.960,00
KP7001 Acciaio Bianco - White steel - Acero blanco € 4.960,00
KP7050 Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 5.570,00
KP7051 Ceramica Effetto legno - Wooden fi nish ceramic - Ceramica efecto Madera € 5.570,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) - Modulo Wi Fi (opcional) € 330,00
K1051 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00

TERMO-ESTUFA PELLET

COMO
 Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

150 x 63 x 73 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

34,00 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia por conveccion y radiacion

5,50 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

23,50 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

90 - 85,10 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

831 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

2,6 - 7,3 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

95 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

50 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

acciaio 280 Kg / 
ceramica 300 Kg

637

14
08

15
00

737

Caratteristiche particolari Characteristics
• Forno in acciaio inox L29xP31xH28,5 cm
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto

• Four en acier inoxydable
L29xP31xH28,5 cm

• Sortie des fumées arriére
• Circulateur électronic incluse
• Vase d’expansion et valve de sécurité 

incluse
• Possibilité de thermostat déporté

Caracteristicas particulares
• Horno en acero inoxidable L29xP31xH28,5 cm
• Salida de humos posterior
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expancion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto

Versioni e colori
K7400C Acciaio Rosso - Red steel - Acero rojo € 5.220,00
K7401C Acciaio Beige - Beige steel - Acero beige € 5.220,00
K7410C Ceramica Rosso - Red ceramic - Ceramica rojo € 5.820,00
K7411C Ceramica Cuoio - Leather ceramic - Ceramica cuero € 5.820,00
K7412C Ceramica Bianco - White ceramic - Ceramica blanco € 5.820,00

Accessori - Accessories - Accessoires
K1054 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
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TERMO-ESTUFA PELLET

MADRID
Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

78 x 82 x 73 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

19,34 kW

Potenza resa per convenzione ed irraggiamento 
Convection and radiation power output 
Potencia de conveccion y radiaciòn

2,67 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

14,68 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max efficiency 
Rendimiento min/max

94,88 - 89,70 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy efficiency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme
In conformity to standard
Conforme a normativas

UNI-EN 14785

Volume riscaldabile max
Max heatable volume
Volumen calefactable max

497 m3

Consumo orario min/max
Min/max consumption
Consumo horario min/max

0,98 - 3,95 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension electrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

95 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

32 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

150 Kg

826

71
5

78
7

732

Caratteristiche particolari Characteristics
• Estraibile (manutenzione facilitata)
• Caricamento pellet attraverso bocchet-

ta rifornimento orientabile
• Circolatore elettronico di serie
• Vaso di espansione e valvola di 

sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un

termostato remoto

• Extractable (for easier maintenance)
• Positionable resupply door
• Electronic circulator included
• Expansion vessel and safety valve

included
• Possibility to connect a remote

thermostat

Caracteristicas particulares
• Extraible(manutention facil)
• Recarga de pellet a través de trampilla superior orientable
• Circulador électronico incluido
• Vaso de expansion y valvula de seguridad incluido
• Posibilidad de termostato remoto

Versiones y colores
H1000C Nero - Black - Negro € 3.550,00
Accessori - Accessories - Accesorios
H1050 Kit struttura portainserto - Support - Soporte € 190,00
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CALDERA PELLET

MARY 15A
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

131 x 62 x 72 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

17,47 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

15,77 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

89,88 - 90,31 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

452 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

0,97 - 3,57 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension electrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

78 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

55 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

240 Kg

624
586

13
12

728

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Circolatore elettronico ad alta 

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• High effi ciency electronic circulator 
included

• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versioni e colori
KH1500PL Verde/LCD - Green/LCD - Verde/LCD € 4.250,00
KH1500PLT Verde/Touch screen - Green/Touch screen - Verde/Pantalla Tàctil € 4.450,00

K9999 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg                € 1.300,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1070 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) -  Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00
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CALDERA PELLET

MARY 20
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

131 x 62 x 72 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

20,28 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

19,10 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

90,70 - 94,19 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

547 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,11 - 4,17 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

78 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

55 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

80 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

240 Kg

624
586

13
12

728

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Circolatore elettronico ad alta 

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• High effi ciency electronic circulator 
included

• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa éectronica Multisystem

Versiones y colores
KH2000PL Verde/LCD - Green/LCD - Verde/LCD € 4.420,00
KH2000PLT Verde/Touch screen - Green/Touch screen - Verde/Pantalla tàctil € 4.620,00

K9999 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg                € 1.300,00

Accessori - Accessories - Accessoires
K1070 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) -  Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador  Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00
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CALDERA PELLET

MARINA 24
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

131 x 75 x 72 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

24,29 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

23,27 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

91,79 - 95,80 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

667 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,37 - 4,99 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

94 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

70 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

284 Kg

754
716

13
12

725

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• High effi ciency electronic circulator 
included

• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versiones y colores
KH2400PL Verde/LCD - Green/LCD - Verde/LCD € 4.880,00
KH2400PLT Verde/Touch screen - Green/Touch screen - Verde/Pantalla tàctil € 5.080,00

K9999 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg                € 1.300,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1071 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) -  Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00
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CALDERA PELLET

MARINA 34A
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

131 x 75 x 72 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

32,20 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

30,44 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

92,89 - 94,55 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

872 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,46 - 6,51 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

94 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

70 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

284 Kg

754
716

13
12

725

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• High effi ciency electronic circulator 
included

• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versiones y colores
KH3400PL Verde/LCD - Green/LCD - Verde /LCD € 5.810,00
KH3400PLT Verde/Touch screen - Green/Touch screen - Verde/Pantalla tàctil € 6.010,00

K9999 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg                 € 1.300,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1071 Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) -  Kit agua sanitaria (opcional) € 400,00
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00
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CALDERA PELLET

TERMORODI  18 A
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

137 x 88 x 66 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

20,46

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

18,91 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

88,18 - 92,42 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

586 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,29 - 4,22 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

91 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

50 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

290 Kg

880 660

13
73

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Kit sanitario di serie
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• Sanitary water kit included
• High effi ciency electronic circulator 

included
• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit agua sanitaria (incluido)
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versiones y colores
KB1800PL Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Negro € 4.450,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00

K9997 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg € 1.380,00

Finitura:

Autore:
Modelli: Descrizione:

Codice:Nessuno

Utente12
SERBATOIO ALTA EFFICIENZA TERMO RODI

STR000-02

Il presente disegno è di proprietà della KARMEK ONES.R.L. , è vietata la riproduzione
e la comunicazione a terzi se non espressamente autorizzati.

Complessivo Serbatoio alta efficienza
1:15 1/3 24/10/2018Scala: Foglio: Data:

Grado di precisione medio UNI5307
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CALDERA PELLET

TERMORODI 22 A
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

137 x 88 x 66 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

24,09 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

22,35 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

88,18 - 92,74 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

690 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,29 - 4,97 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

104 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

50 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

290 Kg

880 660

13
73

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Kit sanitario di serie
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• Sanitary water kit included
• High effi ciency electronic circulator 

included
• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit agua sanitaria (incluido)
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza automatica de tubuladores
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versiones y colores
KB2200PL Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Negro € 4.850,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado Tiemme € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00

K9997 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg € 1.380,00

Finitura:

Autore:
Modelli: Descrizione:

Codice:Nessuno

Utente12
SERBATOIO ALTA EFFICIENZA TERMO RODI

STR000-02

Il presente disegno è di proprietà della KARMEK ONES.R.L. , è vietata la riproduzione
e la comunicazione a terzi se non espressamente autorizzati.

Complessivo Serbatoio alta efficienza
1:15 1/3 24/10/2018Scala: Foglio: Data:

Grado di precisione medio UNI5307
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CALDERA PELLET

TERMORODI 24
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

154 x 96 x 70 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

27,43 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

25,13 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

88,62 - 91,63 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn energética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

720 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,66 - 5,68 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

99 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

70 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

308 Kg

960

15
41

703

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Kit sanitario di serie
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• Sanitary water kit included
• High effi ciency electronic circulator 

included
• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit agua caliente sanitaria (incluido)
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza de tubuladores automatico
• Alta eficiencia
• Placa électronica Multisystem

Versione y colores
KB2400PL Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Negro € 5.780,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato intégrado Tiemme € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00

K9998 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg € 1.380,00

Finitura:

Autore:
Modelli: Descrizione:

Codice:Nessuno

Utente12
SERBATOIO ALTA EFFICIENZA TERMO RODI

STR000-02

Il presente disegno è di proprietà della KARMEK ONES.R.L. , è vietata la riproduzione
e la comunicazione a terzi se non espressamente autorizzati.

Complessivo Serbatoio alta efficienza
1:15 1/3 24/10/2018Scala: Foglio: Data:

Grado di precisione medio UNI5307
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CALDERA PELLET

TERMORODI 34
MULTISYSTEM BRACIERE

AUTOPULENTE

Misure (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)
Dimensiones (H x L x P)

154 x 96 x 70 cm

Potenza termochimica 
Thermo-chemical power 
Potencia Termoquimica

33,44 kW

Potenza reso all'acqua
Water power output
Potencia cedida all'agua

30,80 kW

Rendimento a potenza min/max 
Min/max effi ciency 
Rendimiento min/max

88,62 - 92,12 %

Classe di effi cienza energetica 
Energy effi ciency class 
Clasificaciòn énergética

A+

Conforme alle norme 
In conformity to standard 
Conforme a normativas

UNI-EN 303-5

Volume riscaldabile max 
Max heatable volume 
Volumen calefactable max

882 m3

Consumo orario min/max 
Min/max consumption 
Consumo horario min/max

1,66 - 6,93 kg/h

Alimentazione elettrica
Tension - Frequency
Tension eléctrica - Frecuencia

230 V - 50 Hz

Assorbimento elettrico nominale 
Rated power consumption 
Consumo électrico nominal

109 W

Capienza serbatoio
Reservoir capacity
Capacidad de la tolva

70 Kg

Tiraggio minimo
Minimun draught
Tiro minimo

10-12 Pa

Pressione di esercizio
Working pressure
Presion

1,5 bar

Diametro scarico fumi 
Smoke outlet diameter 
Diamètro salida de humos

100 mm

Peso (con imballo) 
Weight (including package) 
Peso (con embalaje)

308 Kg

960

15
41

703

Caratteristiche particolari Characteristics
• Sistema di pulizia automatica del

braciere
• Kit sanitario di serie
• Circolatore elettronico ad alta

effi cienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Alta effi cienza
• Scheda elettronica Multisystem

• Automatic cleaning system of the 
brazier

• Sanitary water kit included
• High effi ciency electronic circulator 

included
• Automatic turbolator cleaning
• High effi ciency
• Multisystem el. Card

Caracteristicas particulares
• Sistema de cestillo autolimpiante
• Kit agua caliente instantanea (incluido)
• Circulador électronico de alta eficiencia incluido
• Limpieza de tubuladores automatico
• Alta eficiencia
• Placa electronica Multisystem

Versiones y colores
KB3400PL Grigio/Nero - Grey/Black - Gris/Negro € 6.090,00

Accessori - Accessories - Accesorios
K1080 Sensore livello pellet - Pellet level sensor - Sensor de nivel pellet en la tolva € 80,00
K1035 Termostato Tiemme - Tiemme thermostat - Termostato integrado Tiemme € 215,00
AF8000 Valvola anticondensa - Anti-condensation valve - Valvula anticondensation € 180,00
K1090 Modem GSM - GSM Modem - Modem GSM € 475,00

K1092 Dispositivo controllo remoto Wi-Fi - Module remote control Wi Fi (available as an option) 
- Dispositivo controlador Wi Fi € 330,00

K1094 Kit controllo remoto K400 - Remote control kit K400 - Kit de control remoto K400 € 450,00
K1095 Kit controllo remoto K700 - Remote control kit K700 - Kit de control remoto K700 € 520,00

K9998 Serbatoio supplementare 200 Kg - Additional tank 200 Kg - Tolva adicional 200 Kg € 1.380,00

Finitura:

Autore:
Modelli: Descrizione:

Codice:Nessuno

Utente12
SERBATOIO ALTA EFFICIENZA TERMO RODI

STR000-02

Il presente disegno è di proprietà della KARMEK ONES.R.L. , è vietata la riproduzione
e la comunicazione a terzi se non espressamente autorizzati.

Complessivo Serbatoio alta efficienza
1:15 1/3 24/10/2018Scala: Foglio: Data:

Grado di precisione medio UNI5307

48
9

923

21
00

233

58
9

107

18
1

60
�

690

15
11





L’azienda produttrice non si assume responsabilità per eventuali inesattezze o errori  nel contenuto di questo catalistino e si riserva il diritto  di 
apportare ai suoi prodotti, senza preavviso e in qualunque momento, ogni modifica ritenuta necessaria per motivi tecnici o commerciali.

Condizioni generali di fornitura Karmek One S.r.l.

Le condizioni generali sotto riportate disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Karmek One S.r.l. con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

1. Listino - Il presente listino di vendita viene riservato esclusivamente ai rivenditori degli articoli Karmek One. In alcun caso, esso può costituire offerta diretta di Karmek One al pubblico, anche se i prezzi ivi 
indicati si riferiscono comunque a prezzi consigliati al pubblico.

2. Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono a Karmek One si intendono definitivi solo se espressamente da questa accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora Karmek One 
abbia apportato modifiche all’ordine ricevuto. L’ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, ecc.

3. Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliants, cataloghi e documenti similari) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva di Karmek One. Sono vietate la riproduzione, anche 
parziale del listino, depliants, cataloghi o altri documenti similari, nonché la pubblicità dei prodotti, se non preventivamente autorizzata.

3.1 Il marchio “Karmek One” è un marchio registrato. Karmek One S.r.l. diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, denominazioni e dei modelli e disegni relativi ai propri prodotti. In 
particolare, è fatto assoluto divieto al Cliente di ripro-durre totalmente e/o parzialmente modelli relativi ai prodotti acquistati o presi in visione. E’ fatto altresì assoluto divieto di comunicare notizie ed infor-
mazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.

4. Prezzi - Se non diversamente stabilito, prezzi indicati nel presente listino si intendono per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito.
4.1 I prezzi contenuti nel listino non potranno mai considerarsi vincolanti; Karmek One potrà infatti modificare i prezzi in qualsiasi momento, con congruo preavviso.
5. Articoli fuori produzione – Karmek One si riserva la facoltà di eliminare, in qualsiasi momento, dalla produzione articoli presenti nel listino o nei cataloghi, dandone adeguata informazione al Cliente.
6. Conformità dei prodotti. Migliorie e modifiche - Rispetto ai dati forniti nel presente listino ovvero in depliants, cataloghi o in documenti similari, Karmek One si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti 

tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche,
ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi.
7. Trasporto della merce - La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se spedita in porto franco e qualunque sia il mezzo e la forma in cui è effettuato il trasporto. Karmek One decadrà da ogni 

eventuale responsabilità con la consegna della merce al primo vettore: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze dovranno essere denunciati a Karmek One nei termini di 
legge previsti.

7.1 Spese per giacenze - Le spese per giacenze presso i corrieri in caso di invio merce su indirizzi diversi dal cliente finale verranno addebitate al cliente alla spedizione successiva, (mediante avviso alla 
conferma ordine).

8. Termini di consegna - I termini di consegna si intendono computati in giorni lavorativi e decorrono dalla data di conferma dell’ordine.
8.1 Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti negli ordini sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di 

alcun genere.
8.2 Eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque Karmek One dal rispetto dei termini concordati.
9. Contestazioni - La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la sua conformità all’ordine. Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti, dovranno essere 

sempre segnalate per iscritto, anche tramite fax,
nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.
9.1 Le contestazioni non comporteranno la risoluzione del singolo ordine, bensì, a discrezione di Karmek One, la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti risultati difettosi, salvo diversa decisione dovuta 

a ragioni obiettive di impossibilità di adottare uno dei rimedi sopra previsti. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità di Karmek One comunque originata 
dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti

e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei prodotti.
9.2 La responsabilità di Karmek One non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni, negligenze nell’installazione od installazione compiute in ambienti non conformi.
10. Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente a Karmek One alle condizioni convenute.
10.1 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né tanto meno, di altre forniture. Più in 

generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l’integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.
10.2 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con Karmek One.
10.3 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all’art. 5 del D.lg. 

9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali 
operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali).

10.4 Resta convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà di Karmek One fino a quando non sia pervenuto a quest’ultima il completo loro pagamento.
11. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non con l’espressa autorizzazione in forma scritta di Karmek One. I resi devono comunque essere integri (non smontati), imballati (possibilmente nella 

confezione originale) e accompagnati da bolla di reso, assumendosene il cliente tutti i costi e rischi.
12. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti 

ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà di Karmek One di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di 
subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

13. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e interpretazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva 
del Foro di Treviso.

13.1 Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Karmek One ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Cliente.
14. Privacy - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattuali verranno da queste reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, 

per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche ai fini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse 
comunicati a soggetti quali: istituti di credito, consulenti e professionisti, compagnie assicurative, aziende che operano nel settore dei trasporti, ecc.

Karmek One S.r.l.
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